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MANUAL PLADUR®

TECHOS - ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO Y DECORATIVO 
TECHO PLADUR® ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO FON+ CONTINUO T-60
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esPecial tetos acústicos e decorativos 
TETOS CONTÍNUOS

PLADUR® FON+ TETO CONTÍNUO  
a Pladur® junta a acústica e a estética em Pladur® Fon+, uma nova gama de placas de gesso laminado com perfurações de diferentes geometrias. Pladur® Fon+ melhora a absorção acústica dos 
locais onde se instala conseguindo uma grande flexibilidade no design de espaços e formas.

a gama de tetos contínuos da Pladur® Fon+ compõe-se de placas especiais quanto à sua formulação e caraterísticas. as suas dimensões são 13 mm de espessura, 1200 mm de largura, 2400 
mm de comprimento, e dispõe de diferentes tipos de perfurações: redondas (r), quadradas (c) e lineares (l). tem incorporado no dorso um véu acústico a fim de melhorar a absorção e criar uma 
barreira contra o pó e partículas, disponível em preto ou branco. as placas Pladur® Fon+ são tratadas com uma imprimação branca que as protege das radiações ultravioleta.

Aplicação: Pladur® Fon+ melhora o conforto acústico de todos os locais onde se instala. embora seja indicada para espaços públicos como hotéis, cinemas, restaurantes, pastelarias, salas de 
conferências, centros comerciais, etc., a sua instalação também é bastante adequada em zonas comuns de habitação (corredores, vestíbulos, entradas, salões...).

* Para verificar dimensões e tolerâncias, consultar fichas técnicas de produto. 
** A pedido pode-se solicitar qualquer referência da Pladur® FON+ Teto Contínuo em paletes de 20 unidades.

com perfurações agrupadas por blocos, que deixam sem perfuração os bordos da placa e caminhos intermédios de acordo com o modelo.

com perfurações distribuídas de forma uniforme em toda a placa.

Bordo 
aFinadoPLADUR® FON+

BA

Bordo
QuadradoPLADUR® FON+

BC

relativamente à disposição das perfurações, existem dois tipos de placas:

Recomenda-se a sua utilização com a pasta TL, com as ferramentas de montagem Pladur® FON+ e com a pistola aplicadora (página 81).

desenho de acordo com a perfuração por blocos

Perfuração uniforme

Número 1

Número 2

Número 4

Número 8

Número 32

PRODUTO ESPESSURA DIMENSÕES (mm)*
largura x comprimento BORDO REAÇÃO AO FOGO UNIDADES PALETE NORMA

Pladur® Fon+ tc 13 1 200 x 2 400 BA / BC a2-s1, d0 30** EN 14190
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* Para verificar dimensões e tolerâncias consultar fichas técnicas do produto.

TIPO DE PLACA MODELO
PERCENTAGEM 

DE 
PERFURAÇÃO

PLéNUM DE 200 mm

SEM LÃ MINERAL CON LÃ MINERAL DE 60 mm

αw αm NRC TIPO REFERÊNCIA DE ENSAIO αw αm NRC TIPO REFERÊNCIA DE ENSAIO PáGINA

FON+ C 8/18 N.º 1 BA 15,80 0,65 L 0,67 0,65 C ac15-26055261-14a 0,75 0,72 0,70 C ac15-26055261-14b 56
FON+ C 8/18 N.º 2 BA 15,00 0,65 L 0,67 0,65 C ac15-26055261-15a 0,75 0,72 0,70 C ac15-26055261-15/b 57
FON+ C 8/18 N.º 4 BA 13,50 0,60 L 0,65 0,65 C ac15-26055261-16a 0,70 0,67 0,70 C ac15-26055261-16b 57
FON+ C 8/18 N.º 8 BA 12,10 0,60 L 0,62 0,65 C ac14-26053711/13 0,65 L 0,65 0,65 C AC14-26053711/23 58

FON+ C 12/25 N.º 1 BA 20,30 0,70 L 0,75 0,75 C ac14-26053711/14 0,80 L 0,82 0,85 B ac14-26053711/24 58
FON+ C 12/25 N.º 2 BA 19,40 0,70 l 0,73 0,75 c ac14-26053711/15 0,80 l 0,82 0,85 B ac14-26053711/25 59
FON+ C 12/25 N.º 4 BA 17,60 0,65 L 0,72 0,75 C ac14-26053711/16 0,75 L 0,77 0,80 C ac14-26053711/26 59
FON+ C 12/25 N.º 8 BA 16,00 0,60 l 0,67 0,70 c ac14-26053711/10 0,75 L 0,75 0,80 c ac14-26053711/4 60
FON+ C 12/25 N.º 32 BA 10,30 0,45 lm 0,55 0,60 d ac14-26053711/17 0,55 L 0,57 0,60 d ac14-26053711/27 62
FON+ R 12/25 N.º 1 BA 14,90 0,65 l 0,68 0,70 c ac14-26053711/18 0,70 L 0,73 0,75 c ac14-26053711/28 62
FON+ R 12/25 N.º 2 BA 13,90 0,60 L 0,65 0,70 C ac14-26053711/20 0,70 L 0,70 0,75 C ac14-26053711/30 63
FON+ R 12/25 N.º 4 BA 11,90 0,55 L 0,58 0,60 D ac14-26053711/21 0,65 L 0,65 0,70 C ac14-26053711/31 64
FON+ R 12/25 N.º 8 BA 10,20 0,50 lm 0,55 0,60 d ac14-26053711/19 0,55 L 0,57 0,60 d ac14-26053711/29 64
FON+ R 15/30 N.º 1 BA 16,20 0,65 L 0,67 0,65 C ac15-26055261-19a 0,75 L 0,72 0,70 C ac15-26055261-19b 65
FON+ R 15/30 N.º 2 BA 15,10 0,65 l 0,65 0,65 c ac15-26055261-20a 0,70 L 0,67 0,70 c ac15-26055261-20b 65
FON+ R 15/30 N.º 4 BA 12,90 0,55 l 0,62 0,65 d ac15-26055261-21a 0,65 L 0,65 0,65 c ac15-26055261-21b 66
FON+ R 15/30 N.º 8 BA 11,10 0,50 l 0,57 0,60 d ac14-26053711/9 0,55 L 0,58 0,60 d ac14-26053711/6 66
FON+ L 5 x 80 N.º 1 BA 14,30 0,55 L 0,62 0,65 D ac15-26055261-17a 0,65 L 0,65 0,65 C ac15-26055261-17b 66
FON+ L 5 x 80 N.º 2 BA 13,60 0,55 L 0,62 0,60 D ac15-26055261-18a 0,60 L 0,65 0,63 C ac15-26055261-18b 68
FON+ L 5 x 80 N.º 4 BA 12,10 0,50 lm 0,58 0,60 d ac14-26053711/51 0,55 l 0,60 0,65 d ac14-26053711/50 69 
FON+ L 5 x 80 N.º 8 BA 10,70 0,45 LM 0,53 0,60 D ac14-26053711/11 0,50 L 0,55 0,60 D ac14-26053711/5 70

Fon+ c 8/18 Bc 18,30 0,75 0,77 0,75 c ac14-26053711/8 0,85 0,82 0,85 B ac14-26053711/7 71
Fon+ c 12/25 Bc 23,10 0,75 l 0,78 0,80 c ac14-26050500/14 0,90 0,90 0,90 a ac14-26050500/13 72
Fon+ r 6/18 Bc 8,10 0,50 L 0,55 0,60 D ac14-26050500/17 0,55 L 0,58 0,60 D ac14-26050500/12 73
Fon+ r 8/18 Bc 14,30 0,70 0,72 0,70 c ac14-26050500/15 0,75 L 0,75 0,75 c ac14-26050500/11 74
Fon+ r 12/25 Bc 18,20 0,70 l 0,77 0,75 c ac14-26050500/18 0,85 0,82 0,80 B ac14-26053711/2 76
Fon+ r 15/30 Bc 19,70 0,70 l 0,73 0,75 c ac14-26053711/52 0,85 L 0,83 0,85 B ac14-26053711/49 77

Fon+ r altern. 8-12/50 Bc 13,10 0,35 LM 0,42 0,30 D ac14-26053711/12 0,55 LM 0,70 0,80 D ac14-26053711/22 78
Fon+ r aleat. 8-15-20 Bc 10,20 0,50 L 0,58 0,60 D ac14-26050500/20 0,60 L 0,60 0,60 C ac14-26053711/3 79 

Fon+ r aleat. Plus 12-20-35 Bc 9,80 0,40 LM 0,48 0,55 D ac14-26050500/19 0,50 L 0,53 0,55 D ac14-26053711/1 80

TIPO DE PLACA MODELO
PERCENTAGEM 

DE 
PERFURAÇÃO

PLéNUM DE 600 mm

CON LÃ MINERAL DE 80 mm

αw αm NRC TIPO REFERÊNCIA DE ENSAIO PáGINA

FON+ C 8/18 N.º 2 BA 15,00 0,70 0,72 0,70 C cee/022/12-6-r1 56
FON+ C 12/25 N.º 8 BA 16,00 0,70 L 0,70 0,70 C CEE/022/12-5-R1 60

FON+ C 12/25 N.º 32 BA 10,30 0,50 L 0,57 0,60 D cee/022/12-8-r1 61
FON+ R 12/25 N.º 2 BA 13,90 0,65 L 0,68 0,70 C cee/022/12-9 63
FON+ R 15/30 N.º 8 BA 11,10 0,55 L 0,60 0,60 D cee/022/12-10 66
FON+ L 5 x 80 N.º 2 BA 13,60 0,60 0,62 0,60 c cta 350/12/r 68
FON+ L 5 x 80 N.º 8 BA 10,70 0,50 L 0,53 0,55 D cta 354/12/r 69

Fon+ c 8/18 Bc 18,30 0,75 0,78 0,75 c cee/022/12-1-r1 71
Fon+ c 12/25 Bc 23,10 0,85 0,83 0,85 B cee/022/12-14-r1 72
Fon+ r 6/18 Bc 8,10 0,55 0,53 0,55 D cee/022/12-3-r1 73
Fon+ r 8/18 Bc 14,30 0,70 0,70 0,70 c cee/022/12-2-r1 74
Fon+ r 12/25 Bc 18,20 0,75 0,73 0,70 c cta 140007/r-1 76
Fon+ r 15/30 Bc 19,70 0,80 0,82 0,80 B cee/022/12-11 77

Fon+ r altern. 8-12/50 Bc 13,10 0,70 0,68 0,65 C cee/022/12-4-r1 78
Fon+ r aleat. 8-15-20 Bc 10,20 0,55 L 0,60 0,60 D cee/022/12-12 79

Fon+ r aleat. Plus 12-20-35 Bc 9,80 0,50 L 0,53 0,55 D cee/022/12-13 80

TIPO DE PLACA MODELO
PERCENTAGEM 

DE 
PERFURAÇÃO

PLéNUM DE 60 mm

SEM LÃ MINERAL CON LÃ MINERAL DE 45 mm

αw αm NRC TIPO REFERÊNCIA DE ENSAIO αw αm NRC TIPO REFERÊNCIA DE ENSAIO PáGINA

C 12/25 N.º 8 BA 16,00 0,60 0,72 0,65 C ac14-26053711/53 0,70 L 0,78 0,80 C AC14-26053711/57 61
L 5 x 80 N.º 8 BA 10,70 0,45 LM 0,57 0,55 D ac14-26053711/54 0,50 L 0,58 0,60 D ac14-26053711/58 70

r 8/18 Bc 14,30 0,70 0,73 0,65 c ac14-26053711/55 0,75 0,77 0,75 c ac14-26053711/56 75

PLADUR® FON+

PLADUR® FON+

PLADUR® FON+

PLADUR® FON+

BC

BC

Bordo 
aFinado

Bordo 
aFinado

Bordo 
Quadrado

Bordo 
Quadrado

BA

BA

Espessura x largura x comprimento  
(mm)*

13 x 1 200 x 2 400

Espessura x largura x comprimento  
(mm)*

13 x 1 200 x 2 400

Espessura x largura x comprimento  
(mm)*

13 x 1 200 x 2 400

Espessura x largura x comprimento  
(mm)*

13 x 1 200 x 2 400

caraterÍsticas tÉcnicas

Bordo 
aFinado

Bordo 
Quadrado

BA

PLADUR® FON+

13 x 1 200 x 2 400 mm

PLADUR® FON+

13 x 1 200 x 2 400 mm

BC



4

Pl
ad

u
r®

tetos - ACONDICIONAMENTO ACÚSTICO E DECORATIVO 
teto Pladur® acondicionamento acústico Fon+ contÍnuo t-60 (d)

dEFINIÇÃO dO SISTEMA

teto suspenso formado por uma estrutura dupla de perfis de chapa de aço galvanizada instalada 
a um nível diferente (d). a estrutura primária compõe-se de perfis Pladur® t-60, devidamente 
suspensos da laje através de pivots Pladur® t-60 e varão roscado Ø 6 mm. a estrutura secundária 
é formada por perfis Pladur® t-60 com modulação 300 mm, devidamente suspensos da primária 
com peça abraçadeira Pladur® t-60 e apoiados perimetralmente no angular ou perfil u, o qual 
está fixado mecanicamente em todo o seu comprimento. Perpendicularmente à estrutura secun-
dária aparafusam-se as placas Pladur® placa Fon+. Parte proporcional de fixações, suspensões, 
apoios, parafusos, juntas estanques/acústicas do seu perímetro fitas e pasta de juntas, etc. to-
talmente acabado com nível de Qualidade 2 (Q2), nível 3 (Q3), nível 4 (Q4), de acordo com 
a superfície de acabamento (a definir em projeto). montagem de acordo com recomendações 
Pladur® e norma une 102043.

CAMPO dE APLICAÇÃO

tetos contínuos que necessiam de um especial acondicionamento acústico para salas de aula, 
salas de reuniões, bibliotecas, etc. dispõe de uma maior facilidade na montagem e de consistência 
ao dispor de uma estrutura dupla disposta em sentido transversal entre si. a união de ambas as 
estruturas com abraçadeira t-60 configura um conjunto (união móvel) que permite o ajuste na 
montagem das placas.

rEPrESENTAÇÃO TIPO 3d

rEPrESENTAÇÃO TIPO 2d

CArACTErÍSTICAS TÉCNICAS E rEPErCUSSÃO dOS SISTEMAS

PERFIL ESQUEMA GRUPO DE SISTEMA SISTEMA
TIPO DE PLACA MASSA 

SUPERFICIAL 
(kg/m²)

DISTÂNCIA ENTRE  
APOIOS (m)

MODULAÇÃO  
ESTRUTURA PRIMáRIA 

(m)

MODULAÇÃO  
ESTRUTURA SECUNDáRIA 

(m)FON+

PERFIL PLADUR® T-60 (D)

ESTRUTURA DUPLA: 
TETO CONTÍNUO T-60 (D)  

(ABRAÇADEIRA)
T-60/1 x 13 FON+ MW PLADUR® FON+ BC                             

PLADUR® FON+ BA
15

0,9 0,7 0,3
0,85 1 0,3
0,8 1,2 0,3

0,75 1,3 0,3
0,7 1,4 0,3
0,6 1,5 0,3

Lã mineral

Selagem elástica impermeável

Fixação a suporte

Varão roscado

Placa Pladur® 

Perfil Pladur® T-60

Perfil Pladur® U

Pivot Pladur® T-60

Angular Pladur® L-30

3

4

5

6

Placa Pladur® FON+

1

2

Peça de empalme Pladur® T-60

Parafuso Pladur® PM

Parafuso Pladur® MM

7

9

10

Abraçadeira Pladur® T-60

Junta estanque Pladur® Suporte

8

11

15

16

12

14

13

legenda válida para página seguinte.

secção vertical

vista isométrica

Para mais informação sobre Pladur® Fon+ ver parte de produto, página 58.

Zona descarGa Pladur®

consultar notas e considerações técnicas do sistema na página: 148

http://bimobject.com/pladur/product/pladur_4_tec_4_52/pladur
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≤ m

M

m

≤ 1/3M

≤ 1/3L L

M = modulação estrutura primária 
m = modulação estrutura secundária 
L = distância entre apoios

teto Pladur® acondicionamento acústico Fon+ contÍnuo t-60 (d)

Secção transversal Secção longitudinal

rEPErCUSSÃO dOS SISTEMAS

N.º PLACAS MODULAÇÃO 
(mm)

PRODUTOS

PLACAS (m2) PERFIL T-60 (m) ANGULAR L (m) PIVOT   
T-60 (unid.)

PEÇA DE EMPALME  
T-60 (unid.)

ABRAÇADEIRA 
T-60 (unid.)

PASTA DE  
JUNTAS (kg)

PARAFUSOS 
PM 1.ª  

CAMADA  
(unid.)

FITA DE  
JUNTAS (m)

BANDA  
ESTANQUE (m)

LÃ MINERAL 
(m2)

VARÃO  
ROSCADO 

(unid.)

1 PLACA

300 1,05 4,37 0,7 1,09 0,98 2,92 0,42 21 1,89 0,7 1,05 1,09

ENCONTrOS COM SUPOrTE

JUNTAS dE dILATAÇÃO

secção vertical

VISTA SUPErIOr

Perspetiva

nota: as quantidades dos produtos indicam-se repercutidas por m2. Quantidades estimadas dos produtos considerando um coeficiente de desperdício de material de 5 % e sem ter em conta pontos singulares (portas, janelas, esquinas, arranques, etc.).








